
 
 
 
 
 

PFM8004K 
 
 
DAHUA PFM8004K- PAR DE TRANSCEPTORES PASIVOS HDCVI 4K/ 6MP/ 4MP/ 
TRANSMISIÓN DE VIDEO 200 METROS/ 250 METROS 1080P/ 400 METROS 
720P/ 
 
Los transceptores modelo PFM8004K son transceptores pasivos ( no requieren 
alimentación ) ideales para sistemas de video vigilancia (cámaras y dvr) que operan 
en formatos de alta resolución.Soporta resoluciones de 4K,5MP.4MP, 1080P y 
720P, lo cual permite a las cámaras transmitir video a distancias de hasta 200 
metros para resolución de 4MK 
 
Formatos compatibles HDCVI/AHD/TVI/CVBS. 
Resolución 4K / 5MP / 4MP / 1080P / 720P. 
Transmisión de video hasta 200 mts. en 4K y 4MP ,250 mts. en 1080P y 400mts. en 
720P. 
Elimina la distorsión de imagen causada por loops de tierra. 
Elimina problemas como el desgaste de la imagen, diafonía etc. 
Protege el sistema de CCTV de la interferencia de cables eléctricos. 
Integra en el circuito una protección contra sobretensiones (ESD). 
Compacto, fácil conexión BNC macho. 
Transceptor pasivo no requiere de fuente de alimentación. 
Temperatura de operación -30ºC ~ + 70ºC. 
Color negro. 
Dimensiones 17.3cm*1.95cm*2.1cm. 
Peso 40gr 
 


